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ЗАО «Привод плюс»

ИНН/КПП  7706620961/770601001                                             

105122,  Москва,  Щелковское шоссе, д. 2

Тел:(495) 729-57-03   Факс:(495) 729-57-04











       E-mail info@privodplus.ru
Опросный лист для подбора устройств плавного пуска MCD 
	Напряжение питающей сети, В 
	3х380 В         
	3х600 В         
	3х690

В
	3х220 

В

	
	
	
	
	

	Напряжение питания электроники
	24В
	220В
	380В

	
	
	
	

	Мощность электродвигателя, кВт
	

	Тип нагрузки и особенности применения:

Центробежный насос

Вентилятор

Конвейер

Мешалка

Подъемник 

Поршневой насос

Упаковочная машина

Станок

Другое
	

	Требуемое время плавного пуска
	

	Ток полной нагрузки эл. двигателя Iпн
	

	Требуемый пусковой ток, в % от Iпн
	

	Цикл работы под нагрузкой (*), %
	

	Количество пусков в час 
	 

	Температура окружающей среды
	

	Выносной дисплей 
	

	Протокол последовательной связи
	

	Наличие обходного контактора
	ЕСТЬ
	
	НЕТ
	


(*) – Цикл работы под нагрузкой – выраженная в процентах доля времени каждого рабочего цикла, в течение которого будет работать устройство плавного пуска, при работе без обходного контактора.

	Название компании:


	

	Почтовый адрес:


	

	Контактное лицо:
	

	Телефон:
	

	Факс:
	

	Адрес электронной почты:
	


Все поля являются обязательными для заполнения!
Заполните данную форму и отправьте в ЗАО «Привод плюс»: тел. (495) 729-57-03; факс (495) 729-57-04; info@privodplus.ru  
